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Das Magnet-Tongerät »Heimstudio-Recorder« erfüllt die Wünsche vieler 
Rundfunkfreunde. Durch mühelosen Zusammenschluß mit einem vorhandenen 
Rundfunkapparat entsteht ein betriebsfertiges bH eimstudio«, Man hört Rundfunk- 
oder Schallplattendarbietungen und nimmt sie gleichzeitig auf den Magnet-Tondraht 
auf. Über das zugehörige Mikrophon werden ebenso Gespräche der Angehörigen, 
Hauskonzerte, Unterrichtsstunden, Referate, Diktate, Werbe-Durchsagen usw. auf- 
gezeichnet. Die Wiedergabe vom Tondraht ist völlig naturgetreu und kann vielfach 
und nach langer Zeit noch erfolgen, 

Lorenz-Record er ist ein Spitzenprodukt der Rundfunk-Technik 




TECHNISCHE DATEN: 


Stromart: Wechselstrom 110/127/155/220/240 V 

Leistungsaufnahme: einschließlich Motor: 

bei Aufnahme: ca* 110 W 

bei Wiedergabe: ca* 100 W 

Zusammenschluß: mit Wechselstrom- oder Allstrom-Empfänger 
Betriebsartenwahl: durch Drucktasten 
Rohrenbestückung: EF 12 K, EBF 15, EL 11, EM 71 
Dauer-Selengleichrichter 
Sicherungen: netz- und anoden-seitig 
Pultbeleuchtung: 15 W-Kugellampe 
Aufsteuerungsanzeige: durch Magisches Auge 

Tondraht-Meßuhr: zur Spieldauer-Kontrolle sowie zum Auffinden gewünschter 
Drahtstellen 


Tondraht-Aufnahmedauer: bis zu einer Stunde; bei Verbindung von zwei 
Tondrahtspulen bis zu zwei Stunden 

Drahtton-Kopf: ein kombinierter Spezial-Kopf für Aufnahme, Wiedergabe, 
Löschen und Vormagnetisierung 

Tonarm* mit Saphir-Dauernadel 

Drahttransport: In 3 Geschwindigkeitsgängen 

Drahttransport-Ausschaltung: automatisch bei Ende und Drahtbruch 

Plattenteller-Drehzahl: 78 U/min* 

Empfangsgeräte-Anpassung: Umschaltbar für Empfangsgeräte mit hoch- und 
niederohmigem Lautsprecherausgang 

Löschen: Jede Aufnahme kann wieder gelöscht werden. Jede veraltete 

Aufnahme wird bei einer neuen Aufnahme automatisch gelöscht* 
Der gleiche Tondraht kann für beliebig viele Aufnahmen be¬ 
nutzt werden. 

Gehäuse: Nußbaum poliert 

7U0 mrI1 DM 995 .- 

Mikrophon dazu DM 42 *- 

Gewicht: ca. 35 kq 30 Minuten-Spule „ 16 .- 


Breite 
Höhe 
Tiefe 
ca. 35 kg 


800 mm 
470 mm 


Änderungen Vorbehalten! 


Zum Tonmöbelbau wird die gesamte technische Einrichtung des Magnet- 
Tongerätes »Recorder«, mit zugehörigem Montage-Material und leichtfaß- 
Itchem Einbauplan unter der Bezeichnung »Heimstudio-Chassis« geliefert. 


Falls die Geräte für gewerbliche Zwecke 
benutzt werden, sind die Gesetze des 
Urheberrechts zu beachlen. 


»Heimstudio-Chassis« DM 735 * - 
Mikrophon dazu DM 42 .- 

30 Minuten-Spule „ 16 .- 


LORENZ-RADIO 


PFORZHEIM 


Slraubenger & Retmherr 




F E R 


De* »Heimstudio - Koffer« ist dos Magnet-Tongerät zur 
vielseitigen Verwendung* - Seine technische Ausstattung 
entspricht ganz derjenigen des vorzüglichen Schrankgerätes 
»Lorenz-Recorder«* Eine dazu eingebaute Endstufe mit Laut¬ 
sprecher gibt jedoch die Möglichkeit der Tonwiedergabe ohne 
Rundfunkempfänger, sodaß der Koffer ein selbständiges Reise¬ 
gerät und Diktaphon darsteltt! In Verbindung mit einem Radio¬ 
apparatwird der Koffer zu Hause zum vollständigen »Helmstudio«, 
das Tanaufnahmen von Schallp!atten r über das Mikrophon 
und vom Rundfunk in wunderbarer Klangqualität wlederglbb 

Das moderne Gerät für jeden Zweck 



TECHNISCHE DATEN: 


Stromart: Wechselstrom 11Ö/127/755/220/240 V 

Leistungsaufnahme: einschließlich Motor 

bei Aufnahme ca, 1QÖ W 

bei Wiedergabe ca. 90 W 

Betriebsarten: I, für selbstfindige Drahttonaufnahme und Wiedergabe und 

2. für Zusammenschluß mit Wechselstrom- und Allstrom-Rund“ 
funk-Empfänger 

Betriebsgrtenwahl: durch Drucktasten 

Wiedergabe der Aufnahme von Ton-Draht 
Wiedergabe von Schallplatte 
Röhrenbestückung: EF 12 K, EBF 15, EF 42, EL 11, EM 71 
Da uer-Sele ng feich ri chter 
Sicherungen: netz- und anodenseitig 
Aufsteuerungsanzeige: durch Magisches Auge 

Tondraht-Meßuhr: zur Spieldauer-Kontrolle sowie zum Auffinden gewünschter 
Drahtstellen 

Tondraht-Aufnahmedauer: bis zu einer Stunde; bei Verbindung von zwei 
Tondrahtspulen bis zu zwei Stunden 

Drahtton-Kopf: ein kombinierter Spezialkopf für Aufnahme, Wiedergabe, 
Löschen und Vormagnetisierung 
Tonarm: mit Saphir-Dauernadel 

Drahttransport: in 3 Geschwindigkeltsgängen 

Drahttransport-Ausschalfung; automatisch bei Ende und Drahtbruch 
Plattenteller-Drehzahl: 78 U/min 

Lautsprecher: mit Endstufe eingebaut für Diktat und Abhören 
Empfangsgeräte-Anpassung: Umschaltbar für Empfangsgeräte mit hoch- und 
niederohmigem Lautsprecherausgang 

Löschen: Jede Aufnahme kann wieder gelöscht werden. Jede veraltete 

Aufnahme wird bei einer neuen Aufnahme automatisch gelöscht. 
Der gleiche Tondraht kann für beliebig viele Aufnahmen be¬ 
nutzt werden. 

Gehäuse: Sperrplattenkoffer mit Farbigem Kunstlederbezug 


Gewicht: 


Breite 

Höhe 

Tiefe 
ca, 20 


570 mm 
360 mm 
235 mm 


kg 


Änd 


erungen Vorbehalten I 


PREIS 

Mikrophon dazu 
30 Minufen-Spule 


DM 890 .- 
42 .- 
16 - 


Lorenz-Radio Hat Weltruf! 

Falls das Gerät für gewerbliche Zwecke benutzt wird, sind die Gesetze des 
Urheberrechts zu beachten. 


LORENZ-RADIO- PFORZHEIM 


Straubenflir & Re im He rr 



